
Guida rapida NomaSense O2 
P300 & P6000 

Ambito della consegna

Facoltativo:

�	 Sensori ottici chimici sensibili all’ossigeno (PSt3 o PSt6)

�	 Sonda a immersione (PSt3 o PSt6)

�	 Kit di avvio di accessori: penna bianca, spatola, colla al silicone, un set di siringhe, indicatore 
del livello di riempimento

Attrezzature aggiuntive richieste (non in dotazione):

�	 PC/portatile per un agevole trasferimento ed esportazione dei dati:

	 Requisiti di sistema:

	� Microsoftfi Windowsfi XP, VistaTM, 7, o 8; potenza del processore in base ai requisiti minimi 
del rispettivo sistema operativo

Fig. 1   Valigetta con tutta l’attrezzatura 

�	 Analizzatore di ossigeno NomaSense O2 P300  
O P6000

�	 Cavo USB

�	 Adattatore per alimentazione USB (5 V CC, min. 1 A) 
con connettori di diverso tipo

�	 Penna USB contenente il software Datamanager

�	 Sonda di temperatura Pt100

�	 Fibra ottica corta
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Descrizione del dispositivo	

Pannello di controllo

I NomaSense O2 P300 eP6000 sono dispositivi del tutto 
autonomi. Il display LCD e i pulsanti consentono di utiliz-
zare il trasmettitore senza alcuna connessione a un PC/
portatile. Nella parte inferiore del display sono illustrate 
le funzioni dei pulsanti nel rispettivo menu, sottomenu o 
�nestra. Utilizzare i pulsanti per navigare sullo schermo 
ed effettuare le impostazioni; premendo un pulsante, si 
attiva la rispettiva funzione (vedere Fig. 5)

Pannello superiore

Il pannello superiore Ł dotato di 
un connettore per il sensore a 
�bra ottica, un connettore per il 
sensore di temperatura e lettore 
di codici QR. 

Pannello inferiore

Il pannello inferiore dispone del 
connettore USB per caricare la 
batteria o collegare il dispositivo 
a un PC/portatile. Un tappo 
a vite consente di accedere al 
vano batterie.

SMA

BATT USB

QR TEMP

Fig. 2   Pannello superiore del trasmettitore

Fig. 3   Pannello inferiore del trasmettitore

Fig. 4 Pannello di controllo del P300 & P6000
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Per iniziare	

1.	 Installazione - Con�gurazione

�	 Rimuovere il cappuccio rosso in gomma dal connettore dal sensore ottico (SMA)
�	 Rimuovere il cappuccio di protezione dal tappo maschio sulla �bra ottica e inserirlo nel 

connettore SMA del NomaSense O2 P300/P6000. Si deve avvitare il dado di sicurezza.
�	 Inserire la sonda di temperatura facendo combaciare i due segni rossi del connettore e della 

spina.

2.	 Avvio del dispositivo

�	 Tenere premuto il pulsante  sul pannello di 
controllo per accendere il dispositivo; dopo alcuni 
test automatici, si viene indirizzati direttamente alla 
schermata di misurazione.

�	 La barra di navigazione in basso mostra le funzioni dei 
rispettivi pulsanti di controllo.

�	 La barra di stato in alto mostra l’ora, il nome del 
sensore selezionato corrente, il nome dell’utente 
corrente, un simbolo che indica l’eventuale attivazione 
della registrazione e lo stato della batteria.

3.	 Creazione di un nuovo Sensore con un codice QR

�	 Attivare il lettore di codici QR premendo il pulsante   
(Scan) mentre ci si trova nella schermata di misurazione.

�	 Posizionare il rispettivo codice QR del sensore 
(consegnato unitamente al sensore dell’ossigeno) a 
circa 10 cm dal NomaSense O2 P300/P6000; la croce 
bersaglio deve essere puntata verso il codice QR. ¨ 
possibile velocizzare il processo di scansione riducendo 
o aumentando la distanza tra il codice QR e il rispettivo 
lettore.

�	 Sulla schermata si apre una �nestra di noti�ca al 
termine del processo di scansione.

�	 Si apre una tastiera su schermo. Utilizzare le frecce di 
navigazione per inserire il nuovo Nome del sensore.

�	 Al termine della digitazione, spostarsi sul pulsante Fine e 
premere  .

�	 Il nuovo sensore compare nell’elenco dei sensori. 
Premere  ancora una volta per selezionare il nuovo  
sensore e il display passerà automaticamente alla  
schermata di misurazione.

Fig. 6���Scansione del codice QR del sensore

Fig. 5���Schermata di misura

Fig. 7���Tastiera su schermo per immettere il 
Nome del sensore



Guida rapida NomaSense O2  
P300 & P6000

4.	 Creazione manuale di un nuovo sensore 

�	 Utilizzare il pulsante  per passare al menu Principale.

�	 	Selezionar  e premere il pulsante  per 
modi�care l’elenco dei sensori. Si apre una �nestra; 
selezionare Nuovo sensore e premere . 

�	 Selezionare Manuale e premere .

�	 Nelle Impostazioni sensore si deve scegliere il Tipo 
di sensore del nuovo sensore (NomaSense O2 P300: 
PSt3; NomaSense O2 P6000: PSt3 o PSt6). Quindi, 
spostarsi nella parte in alto a destra della schermata sul 
pulsante Avanti e premere .

�	 Selezionare Umido e premere . Quindi, cambiare 
i valori di calibrazione inserendo quelli indicati sul 
Protocollo d’ispezione �nale del sensore.

�	 Una volta regolati tutti i valori di calibrazione, spostarsi 
nella parte in alto a destra della schermata sul pulsante 
Avanti e premere .

�	 Si apre una tastiera su schermo. Utilizzare le frecce di 
navigazione per inserire il nuovo Nome del sensore.

�	 Al termine della digitazione, spostarsi sul pulsante Fine e premere .

�	 Il nuovo sensore compare nell’elenco dei sensori. Premere  ancora una volta per 
selezionare il nuovo sensore e il display passerà automaticamente alla schermata di 
misurazione.

5.	 Messa a punto delle impostazioni di misurazione

�	 Selezionare  nel menu Principale e modi�care le 
Impostazioni di misurazione:

�	 Cambiare le impostazioni per la compensazione dell 
Temperatura e della Pressione. Utilizzare i tasti 
freccia per navigare tra i campi di immissione. Premere�

 per entrare in modalità di modi�ca e cambiare la 
rispettiva impostazione o valore (una cifra alla volta) 
con i pulsanti  e  Per annullare e uscire dalla 
modalità di modi�ca, premere . Al termine della regolazione di un campo di immissione, 
premere nuovamente il pulsante  per salvare le modi�che.

Fig. 8   Schermata del menu Principale - Sen-
sori selezionati

Fig. 9   Schermata dei dati di calibrazione

Fig. 10   Schermata delle Impostazioni di 
misurazione
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�	 Selezionare Scansione singola  per una singola misurazione oppure Intervallo per una 
misurazione continua a un determinato intervallo di tempo.

�	 Per salvare le misurazioni, selezionar Registrazione e andare al Browser di misurazione 
Utilizzare il pulsante  per creare un nuovo �le di misurazione. Si apre una tastiera su 
schermo. Utilizzare le frecce di navigazione per inserire il nuovo Nome della misurazione.

�	 Al termine della digitazione, spostarsi sul pulsante Fine e premere .

�	 Il nuovo �le di misurazione compare nell’elenco delle misurazioni. Premere  ancora una 
volta per selezionare il nuovo �le e il display passerà automaticamente alla schermata di 
misurazione.

6.	 Misurazione

Avviare la misurazione premendo il pulsante  sulla scher-
mata di misurazione. Mentre si effettua la misurazione a 
intervalli, se si preme di nuovo  si interrompe il processo di 
misurazione.

7.	 Misurazione della TPO (concentrazione totale di 
ossigeno)

�	 Selezionare  nel menu Principale.

�	 Cambiare le costanti della bottiglia utilizzando i tasti 
freccia per navigare tra i campi di immissione. Premer 

 per entrare in modalità di modi�ca e cambiare la rispettiva impostazione o valore 
(una cifra alla volta) con i pulsanti  e . Al termine della regolazione di un campo di 
immissione, premere nuovamente il pulsante  per salvare le modi�che.

�	 Premere il pulsant  per passare alla schermata 
successiva. Immettere i Numeri vari relativi alla 
bottiglia, se necessario, e premere il pulsante  per 
passare alla schermata successiva.

�	 Collocare la �bra ottica davanti al sensore dello Spazio 
di testa e premer  per effettuare la misurazione. 
Premere il pulsante  per passare alla schermata 
successiva.

�	 Collocare la �bra ottica davanti al sensore 
dell’Ossigeno disciolto e premer  per effettuare la 
misurazione. Premere il pulsante  per calcolare il 
valore della TPO. Premere ancora una volta il pulsante   
per tornare al menu Principale e salvare il calcolo se  
la Registrazione Ł attiva. 

Fig. 12   Datamanager NomaSense

Fig. 11  Schermata di misura del TPO






